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1. INTRODUGAO

A geracdo crescente e diversificada de residuos sélidos nos meios urbanos e a
disposi¢io final dos mesmos estdo entre os mais sérios problemas ambientais. A
geragio é proporcional ao crescimento da populagdo, resultando em sérias
defasagens na prestagdo de servigos, tais como a diminuicdo gradativa da
qualidade do atendimento, a redugdo do percentual da malha urbana atendida pelo
servico de coleta e o seu’ abandono em locais inadequados. O correto manejo dos
residuos solidos é certamente um dos principais desafios dos centros urbanos
neste infcio de milénio. Solugdes isoladas e estanques que ndo contemplam a
questdo dos residuos desde o momento de sua geragdo até a destinagdo final,
passando pelo seu tratamento, mesmo sendo boas a principio, ndo conseguem
resolver o problema como um todo. (Reichert - XXVII Congresso Interamericano de

Engenharia Sanitdria e Ambiental)

Antes de iniciar qualquer projeto que envolva o tratamento de residuos sdlidos
é importante avaliar, através de estudo, qualitativamente e quantitativamente, o
perfil dos residuos sélidos gerados no municipio permitindo, assim, estruturar

melhor todas as etapas do projeto.

De maneira geral, dos residuos sélidos domiciliares gerados nas residéncias,
10% sdo separados para a coleta seletiva e 90% séo coletados pelos servigos dos
municipios, 0 que indica uma segregacdo nada eficiente pelos municipes. No
entanto, a coleta seletiva pode ser ampliada através de programas de educagdo

ambiental.

A Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei 12.305/2010) determina que, ap6s
2014, somente os rejeitos poderdo ser destinados a um aterro sanitario. Sendo
assim, o municipio de Piracicaba sai na frente, ja que através do processo de
biometanizagdo anaerdbia o municipio ira obedecer a Lei, reduzindo o volume que

sera aterrado e aumentando a vida 1til do aterro sanitario.
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2. OBJETIVO

Este trabalho possui como objetivo comparar as seguintes tecnologias:

e Compostagem aerdbia

e Compostagem anaerdbia (referente ao processo de biometanizacdo

anaerdbia)

3. COMPARACAO ENTRE 0S SISTEMAS DE COMPOSTAGEM

A compostagem pode ser definida como um processo natural de decomposicdo

biolégica de materiais orgénicos (que possuem carbonoc em sua estrutura) pela

acdo de microorganismos, podendo ser aerébia ou anaerdbia, em func¢do da

presenca ou nio de oxigénio no processo.
J4 o composto gerado no processo é um material rico em hiimus e nutrientes e

pode ser utilizado na agricultura como recondicionador de solos.

3.1. COMPOSTAGEM AEROBIA

A compostagem aerdbia ocorre, geralmente, em patios abertos de concreto,
onde os residuos organicos sdo despejados e revolvidos para a entrada de oxigénio
na massa originando, com a decomposi¢do, odores desagradaveis, chorume e
emissdo de biogas para a atmosfera. Este tipo de compostagem é composto

basicamente por 2 fases:
» 12 fase: Bioestabilizacdo

Com duragdo de 45 dias nos sistemas de compostagem acelerada e duragdo

de 60 dias nos sistemas de compostagem natural. Nesta fase, ha redugdo da
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temperatura da massa organica que, ap0s ter atingido temperaturas de até 65°C, se
estabiliza na temperatura ambiente. Os microorganismos sdo entdo eliminados
pelo calor gerado no préprio processo biolégico, ja que ndo sobrevivem a

temperaturas acima de 55°C por mais de 24 horas.

+ 22 fase: Maturacgéo

Com duracio aproximada de 30 dias, nesta fase, ocorre a humificacdo e a
mineralizacio da matéria organica e o processo de aeragdo do composto pode ser

feito revolvendo o material com pas carregadeiras ou maquinas especiais.

Se os residuos submetidos ao processo de compostagem aerdbia ndo forem
selecionados, o composto obtido serda um material heterogéneo, de baixa Equalidade
e valor de comercializa¢do, com a presen¢a de metais, que sdo toxicos, e outros
materiais, como plasticos e vidros. Além disso, se o processo ndo for realizado de

maneira controlada, microorganismos patogénicos podem sobreviver e se o
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chorume nio for drenado ou retido, haverd contaminacdo do solo e,

posteriormente, das aguas.

3.2. COMPOSTAGEM ANAEROBIA

O processo de biometanizagio anaerébia é uma tecnologia utilizada em
larga escala na Europa e constitui um sistema de compostagem que ocorre em uma
constru¢io hermeticamente fechada, através da biodigestdo anaerdbia das

bactérias metanogénicas.

Este processo ocorre através de altas temperaturas (mais ou menos 60°C),
em condi¢des anaerdbias (ou seja, na auséncia de oxigénio), com duragdo de 15 a
20 dias, quando os microorganismos anaerébios transformam a matéria orgénica;
em biogds e os germes sdo eliminados. Somente as podas e os residuos organicos
podem entrar no processo, como restos de alimentos, descartes de supermercados,

restaurantes e industrias alimenticias.

De maneira geral, os residuos domiciliares coletados chegam ao local de
recep¢io, sdo descarregados em um patio com pressdo negativa e enviados para
uma esteira. Em seguida, é realizada uma triagem grossa e intermediaria
(manualmente) com o objetivo de deter materiais inorgdnicos (ex. inertes e
reciclaveis). Posteriormente, o material é peneirado, passando pela peneira
somente particulas menores que 50 milimetros, detendo novamente recicléveis e

outros inorganicos.

Apés o peneiramento, o material que prossegue na esteira passa pel.o'
separador magnético e por uma triagem fina (manual), restando no processo
somente os residuos orginicos, que sido destinados para o estoque intermediario e

posteriormente sdo carregados até o fermentador. A matéria organica é entdo
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